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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛПНЦВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

50 

Общие данные 

Модель автомобиля ГЛЗ-ЗЮ29 
Кузов цельнометаллический, несущий 
Тип кузова . Седан 
Двигатель ЗМЗ-402 3M3-402I 
Максимальная скорость, км/ч 147 140 
Контрольный раоход топлива (лотом, для исправного 
автомобиля, после пробега 5000 км, с частичной 
мессой 2 ч е л . ) * , л / 1 0 0 км: 

при скорости 90 км/ч 9 , 3 1 0 , 2 
при скорости 120 км/ч 1 2 , 9 1 3 , 9 

Количество мост (включая место водителя) 5 
Масса снаряженного автомобиля, к г 1400 
Полная масса автомобиля, к г 1790 
Допустимый груз в багпжнико (при нагрузке 5 ч е л . ) , кг 50 
Допустимая масса установленного на крыше багажника г 
с грузом, кг 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами, к г 500 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, обору-

1С ас 

дованного т о р м о з а и и , кг 1^00 
Габаритные размеры автомобиля, мм: 

длина 4885 
ширина . . 1800 
высота (без нагрузки) 1476 

Колесная б а з а , мм 1800 
Колея колес , мм: 

передних 1496 
задних 1425 

Наименьший дорожный просвет, мм 156 
Наименьший радиус поворота по колее переднего 
наружного колеса, м 5 , 6 

Двигатель 

Модель ЗМЗ-402 3M3-402I 
Тип карбюраторный, четырехцилипдровый 
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 92x92 
Рабочий объем цилиндров, л 2 ,445 
Степень сжатия 8 , 2 6 , 7 
Порндок работы цилиндров 1 - 2 - 4 - 3 
Систома зажигания бесконтактная 
Свечи зажигания AI4BI 
Датчик-распределитель зажигания 19.3706 
Коммутатор . . . 13•3734-01 

* Контрольный расход топлива является показателем, определяющим исправность автомобиля. 
ас ас 

Маоса прицепа установливаотся в соответствии с национальными правилами стран-импортеров. 
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Рис. I . Автомобиль ГЛЗ-ЗЮ29. Габаритные размеры 

Резистор 14 .3729 
Катушка зажигания Б116 
Максимальная мощность! кВт ( л . е . ) : 

по советскому стандарту 7 3 , 5 ( 1 0 0 ) 6 6 , 2 (уо) 
ПС ISO 6 6 , 0 ( 8 9 , 7 ) 5 9 , 4 ( 8 0 , 7 ) 

Максимальный крутящий момент при частоте вращения 
- к о л е н ч а т о г о вала 2400-2600 м ш Г ^ Н - м (кгс*м) : 

по советскому стандарту 1 8 , 2 ( 1 8 , 6 ) 1 7 , 3 ( 1 7 , 6 ) 
по ISO 1 7 , 2 ( 1 7 , 5 ) 1 6 , 3 ( 1 6 , 6 ) 

Сорт бензина (по стандарту СССР): АИ-93 А-76 
октановое число по моторному методу 85 76 
октановое число но исследовательскому методу 93 83 

Направление вращения коленчатого вала (наблюдая 
со стороны вентилятора) правое 

ч 
Трансмиссия 

Сцепление однодисковоо, сухос, с гидравлическим 
приводом выключения 

Коробка нородач механическая, четырехступенчатая, с 
синхронизаторами па всох передачах 
норедпего хода 

Перодаточныо числа корооки передач 1 поредача - 3 , 5 ; 2 передача - 2 , 2 6 ; 
3 передача - 1 , 4 5 ; передача - I ; 
задний ход - 3 ,54 

Задний мост с разъемным или неразъемным картором 
Главная передача . коническая, гипоидная, передаточное 

чиоло - 3 , 9 

Ходовая часть 

Переднпн подлеска независимая, на рычагах с цилиндричес-
кими пружинами 

Задняя подвеска на продольных полузллинтичеоких рессорах 
Амортизаторы гидравлические, телескопические, двух-

стороннего действия 
Колеса штампованные, дисковые 
Шины радиальные, бескамерные, размер 

205 /70Н 14 9 3 S 

Рулевое управление 

Рулевой механизм глобоидальный червяк с трехгребневым 
роликом. Передаточное число 1 9 , 1 

Рулевая колонка с знергопоглощающим элементом и противо-
угонным устройотвом 



Тормозные систомы 

Рабочая тормозная система: 
передние и задние тормозные механизмы барабанные 
привод . гиД|ювлич0С1Сий, двухкоитурннй, с 

гланным цилиндром типа "тандем", сигналь-
пым устройством выхода из строя одного 
из контуров и регулятором давления в 
системе задних тормозов 

усилитель . . . . . . . . . . . . . . . . вакуумный, действует на главный цилиндр 
Стояночная тормозная система привод механический. Действует на колод-

ки задних тормозов рабочей системы. Ры-
чаг па тоннеле пола можду передними си-
деньями 

Эл е кт ро обо рудова ине 

Напряжение соти, В 12 (отрицательные выводи ИСТОЧНИКОВ пи-
тания, соодинонм с корпусом автомобиля) 

Аккумуляторная батарея 6СТ-66-ЛЗ или 6СТ-60ЭМ 
Генератор 16.3701 переменного тока со встроенным 

выпрямителем 
Регулятор напряжения £3 .3702-01 , бесконтектпый 
Стартер СТ230-Б4 
Звуковыо сигналы С302Г и СЗОЗГ 

Вместимость заправочных дикостей, л 

Топливный бак . . . . . . . . . . . . 55 
Система охлаждения двигателя 12 
Система смазки двигателя i 

со стальным штампованный картером 6 , 0 
с литым алюминиевым картером 5 , 0 

Картер коробки передач 0 ,95 
Картер заднего моста . 1 , 2 
Картер рулевого механизма 0 , 4 
Породнив амортизаторы (каждый) 0 ,14 
Задние амортизаторы (каждый) . . . . . . 0 , 2 1 
Система гидравлического привода тормозов 0 , 5 
Система гидравлического привода выключения сцеплении 0 , 1 8 
Количество смрзки в ступицах передних колес (каждой), г 150 
Качок стеклоомыватоля 2 , 0 

Основные дошило для регулировок и контроля 

Зазор можду коромыслами и выпускными клапанами I и 4 
цилиндров па холодном двнгатоло при 15-20 °С, мм . 
Зазор между остальными коромыслами и клопапомп, мм 
Давлоиио масла (для контроля, регулировке но подлежит) 
при скорости 50 км/ч , itlla ( к гс / см^) 

/ 

Прогиб каждого ремня вентилятора при иажатии с усилиом 
4 да11 (4 к г г ) , мм 
Зазор между электродами свечей, мм 
Регулируемое напряжение в сети , В 
Нормальная температура жидкости в системе охлаждения 
двигателя, °С 
Минимальная частота вращения коленчатого вала в 
рожиме холостого хода, мин~* 
Свободный ход подали сцепления, мм 
Свободный ход педали тормоза при неработающем 
дпнгатоле, мм . 

0 , 3 5 - 0 , 4 0 
0 , 4 0 - 0 , 4 5 

200-400 ( 2 - 4 ) 

8 - 1 0 

0 , 8 - 0 , 9 5 
1 3 , 4 - 1 4 , 7 

80-90 

550-650 
12-28 . 

3 -5 
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Свободный ход ло ободу рулевого колеса в положении, 
соответствующем прямолинейному движению, мм не более 17 
Минимально допустимая толщина фрикционных накла-
док передних и задних тормозов, мм 1»0 
Максимальный уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой 
удерживается стояночным тормозом, % 16 
Плотность охлаждающей жидкости ТОСОЛ-А'Ю при 
20 °С, г / с м 2 1 , 0 7 8 - 1 , 0 8 5 
Давление воздуха в шинах передних и задних колес , кГ!а 
( к г с / с м 2 ) * 200 ( 2 , 0 ) 
Углы установки передних колес : 

развал , 0°+30» 
разность в значениях развала для правого и левого 
колес по более 30» 
наклон нижнего конца шкворня вперед от 0° до - 1 ° 

(0°+30»)** 
разность в значениях наклона шкворня для правого 
и левого колес не более 30* 
схождение колес : 

при замере но шипам 1 , 5 - 3 мм ( 1 0 ' - 20*) 
яри замере но ободьям, w: 1 , 0 - 1 , 6 

угол поворота внутреннего колеса (не регулируется) , 
но менее 

* Для длительного движении (более I ч) с повышенной скоростью па загородном шоссе рекомендуется 
увеличить давление воздуха в шинах задних колес rta 20-30 кПа ( 0 , 2 - 0 , 3 к г с / с м 2 ) . 

**3начение угла продольного наклона шкворня для полной массы автомобиля (для справок) . Параметры 
развала и схождения колос действительны для автомобилей с нагрузкой и без нагрузки. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Техническое обслуживание автомобили выполняйте 
в соответствии с указаниями сервисной книжки на 
станции технического обслуживания. Рекомендуемые 
смазочные материалы советского производства при-
воде ны в табл. I , а эквивалентные им некоторые мас-
ла и смазки иностранных фирм указаны в табл . 2 . Точ-
ки смазки основных узлов и агрегатов автомобиля по-
казаны па рис. 2 . 

Виды технического обслуживания 

А - обслуживание через каждые 5000 км пробега; 
В - обслуживание через каждые 20000 км пробега; 
С - обслуживание одии раз в год . 

Таблица смазки 
Таблица I 

№ поз . 
на рис. 

Наименование работ Кол-во 
точек 

Смазочные материалы 
и эксплуатационные 

Периодичность смазочных 
работ по вилам обслуживания 

2 смазки жидкости А В С 

1 Заменить масло в системе смазки 
двигателя и фильтрующий элемент 
масляного фильтра 

L Масло M-Sg/IOI'j или 
M - 6 3 / I 2 F j 

++ 

5 Смазать резьбовые втулки пород-
ней подвески и подшипники шквор-
ней новоротных кулаков 

6 Масло ТАД-17и 

3 Смазать втулку ротора датчика-
распределителя зажигания 

I Масло для двигателя + 



№ поз . 
на рис. 

Наименование работ Кол-во 
точок 

Смазочные материалы 
и эксплуатационные 

жидкости 

Периодичность смазочных 
работ по вилам обслуживания 

2 смазки 

Смазочные материалы 
и эксплуатационные 

жидкости Л В С 

9 Смазать шарниры карданной 
передачи 

2 / 3 
* 

Масло ТЛД-17и + 

6 Смазать подшипники стуниц пе-
редних колес 

* 

2 Смазка Литол-24 + + + 

I I Смазать подшипники полуосой 
задних колес 

2 Смазка Литол-24 + + 
• 

7 Смазать шарниры рулевых тяг 6 Смазка ВНИИ ИП-2^2. 
Заменитель - смазка 
Литол-2^ 

++ 

Смааать палец маятникового 
рычага 

I Графитная смазка УСсЛ +++ 

8 и 10 Заменить масло в коробке передач 
и заднем мосту 

2 Масло ТЛД-17и 

Смазать кулачки ификсаторы 
замков дверей 

8 Смазка ЦИЛТИМ-201 + + 

Смазать оси нетель дверей, шар-
ниры и замки капота и багажника 

гк Смазка ЦЫЛТИМ-201 

Смазать шарниры тпг стеклоочис-
тителя 

ь Масло для двигателя + 

Смазать тяги жалюзи и воздушной 
заслонки 

2 Смазка ДИЛТИМ-201 + 

Заменить жидкость в системе 
охлаждения двнгатоля 

1 Охлаждающая жидкость 
ТОСОЛ-Л'Ю 

++ 

I и 2 Заменить жидкость в системах 
гидроприводов сцепления и 
тормозов 

2 Тормоэпаи жидкость 
"Томь" ИЛИ "Нова" 

Антикоррозионная обработка з а к -
рытых полостой куаова -

Защитный состав НГМ-МЛ 
или автоконсервант 
"Мовиль" 

• 

++ 

Уоловпыо обозпачопип периодичности смазочных работ по видам обслуживании: 
+ - смазочпыо работы, выполняемые при очородиом обслуживании; 

++ - смазочпыо работы, выполняемые чороэ одно обслуживание; 
+++ - смазочпыо работы, вынолпяомыо через два обслуживания. 

Рис. 2 . Точки смазки автомобиля 
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Таблица 2 

Горючо-смазочпыо материалы и эксплуатационные жидкости производства СССР 
и их аналоги но стандартам API и SAJ5 * 

Материалы производства 
СССР 

Кл иссификацин, сне цифшеация 
аналогов 

Примечание 

Бензин АИ-93 
Бензин А-76 
Масло U - S g / l O r j 

Бензин 93 
Бензин 76 
API SF/CD; 
SAB IOw/50 

Research Octane Hunber 
Motor Oct;one Mumber 

Масло M - 6 3 / I 2 r j API SB; 
SAB 2UW/3U 

Масло ТАД-17И M1L-L-2105 В J 
API GL-5 

Смазка Литол-2'i 

Смазка ЦИАТИМ-201 

MXL~G-1tiy09A I 
MIL-G-10924C 

Смазка ВНИИ 1111-242 

Графитная смазка УСсА 

Охлаждающая жидкость 
Т0С0Л-А-40 

Тормозная жидкость 
"Томь" или "Нова" 

Антифриз на основс этилеи-
гликоля с комплексом ингибиторов 
керрозии и понсгаситолсм 
Тормозные жидкости типа DOT-3 
или DOT-4. 

Применять в соответствии с ре-
комендацией фирмы, продавшей ав-
томобиль 

х 

* При выбере материала предпочтение Следует отдавать фирмам: 
S h o l l , Mcbil, Control , Br i t inh Pclroloum, Agip, Gulf 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Обслуживanиа поело обкатки 

После первой 1000 км пробега: 
I* Осмотреть автомобиль. 
2 . Проверить и при необходимости подтянуть 

крепления: 
- гаек головки блока цилиндров ( р н с . З ) ; 
- гаек стоак коромысел; 
- гайки сошки; 
- гайки маятникового рычага; 
- всех остальных узлов и агрогатов авто-

мобиля. 

8 

3 . Проверить и при необходимости отрогулирсват 
- зазоры между клапанами и коромыслами; 
- патнжопие рампей вентилятора; 
- устойчивую работу двигатоля па холостом 

ходу при минимальной частоте вращения коленчатого 
вала и ссдержанно окиси углерода и угловадородов; 

- углы установки порадпих колос. 
4 . Проверить уровень и плотность электролита 

в аккумуляторной батарео, при необходимости - до -
вести до нормы. 

5 . Проверить работу электрооборудовании. 
Устранить обнаруженные неисправности. 

6 . Заменить масло в двигателе и фильтрующий 
элемент масляного фильтра. 



7 . Проворить уровоиь масла в корторо рулевого 
механизма. 

8 . Пробным выездом убодитьоп в исправности 
автомобиля. 

© © © © ® 
э 
V 

© © © © 
У 

Гпс. 3* Послодоватольиость подтяжки глок крепления 
головки цилиндров 

- гаек головки блока цилиндров; , 
- гаок стоок коромысел; 
- гаок кренлоиия муфт» рулевого унравло-

ния; 
- г а е к , болтов и пальцев породной подвески; 
- гойки фланце ведущой яоетории задпого 

моста . 
2 . Проверить и при наобходимооти отрогулиро-

пать : 
- з а з о р можду чорвпком и роликом в рулевом 

механизме; 
- регулятор давлошш в системо задних 

тормозов. 

га 
Обслуживание чопоа каждые 5000 км ппобога 

1 . Проворить гсриотичиость: 
- систом выпуска г а з о в , охлаждения, нита-

пил, смозкн и вентиляции картера двигатоля; 
- гидропривода сцонлоиии; 
- гидропривода рвбочой тормозной свстоми. 

Устранить обнаружонпмо ноисправности. 
2 . Проворить работу: 

- приводов управлении дроссельными и 
воздуянммп заслонками карбюраторе; 

- системм роциркуляции отроботаввшх г а з о в . 
j L/Транить обнаруженные неисправности. 
3 . Проворить соотоннио: 

- роаиновмх втулок (рычагов породной под-
воски; 

- рулевых тпг и уплотнитолой торииров. Убо-
днтьсп в отсутствии люфта в шарнирах. 

Устранить обнаружоннмо нопснравиостн. 
Проворить и при пообходимоети отрогулиро^ 

в а т ь : 
( - иотпжоиио ремной воитплпторов; 

- устойчивую работу двигатолп на холостом 
ходу при минимальной частото вращении колончатого 
вала и содержание окиси углородо и углеводородов; 

- угол онорежонии зажигания; 
- схедооиио колос. 

5 . Произвести динамическую балансировку иорад-
пих колос на автомобило. 

6 . Смазочные и очнетитолмшо работы: 
- протороть изоляторы и помохонодовитель-

иыо наконочпики спочой зажигоиип; 
- очистить аккумуляторную батарею и прово-

рить уровоиь злоктролита (6СТ-60-ЭМ); 
- провости смазочпо-занравочпыо работы 

согласно таблицо смазки. 
7 . Пробнмм вмоздом убодитьсп в исправностп 

автомобили. 

Дополнительно после пробого первых 
5000 км: 

I . Проворить и прп необходимости нодтпнуть 
кранлопио: 

Обслуживание ЧОРОЗ каждые 20000 КМ HI 

1 . Проворить гормотичность: 
- систом выпуска газов , охлождошгя, питания, 

смазки и вонтнлнции кортора двигатолп; 
- гидропривода сцоплонип; 
- гидропривода робочой тормозной оистоми. 

Устранить обнпружониыо ноиснравности. 
2 . Проворить работу: 

- НрИВОДОВ уПраВЛОНИП ДрОССвЛЬПММ» И ВОЗ-

ДУШ IM ми заслонками карбюратора; 
- системы роциркуляции отработавших гозов . 

Устранить обпаружонкыо неиенровпооти. 
3 . Проворить состояние: 

- нодвоски двигатолп (подумок порадних 
опор, пружин и буферов эодпой онорм); 

- амортизаторов и россор; 
- нодуяок и буфоров мтонги и стоок стаби-

зотора ; 
- прокладок россор; 
- резиновых втулок рмчогов породной нодвос-

ки, амортизаторов и россор; 
- руловых тпг и уплотнителей юарииров. 

Убедиться в отсутствии люфта в шарнирах; 
- рабочих новорхностай тормозных барабанов, 

защитных чохлов тормозных цилиндров н стопонь и з -
носа накладок тормозных колодок; 

- щоточного узла генератора; 
- деталой и узлов кузово. 

Устранить обнаружоннмо неисправности. 
Нокачивапиом аа колесо убодитьсп в отсутст-

вии люфтя в подшипниках мкворпой поворотных кулаков. 
Устранить обнаруженные неисправности. 
5 . Проварить работу: 

- приборов и гопоротора пс указателю тока; 
- стеклоподъемников, приводов управлении 

отоплошгом и вептиляциой оалоиа. 
Устранить обнаружоннмо ноиснравности. 
6 . Проверить и при необходимости подтипуть 

кроилпинп: 
- радиаторо, кожуха вентилятора и водпного 

насоса; 
- головки блока цилиндров; 
- стоок короммеол; 
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- впускного и выпускного газопроводов, мас-
ляного картера , карбюратора, фильтра тонкой очистки 
топлива, топливного насоса; 

- главного и рабочего цилиндров сцоплонип, 
оси толкатолн главного цилиндра, картера сцонлоння 
к блоку цилиндров; 

- коробки породач и удлипнтолп (нижниа г а й -
ки) ; 

- гайки фланца водушой тосторпи заднего 
моста; 

- гаек осой верхних рычагов ппреднаП нод-
воски; 

- болтов и гаек кроилокип осой верхних 
рычагов; 

- ннльцов нижних рычагов породной подлоски; 
- гаек пальцев резьбовых втулок стоек пово-

ротных кулаков и болтов породной иодвоски к лонжоро-
нам; 

- нижних концов амортизаторов нородной 
иодвоски; 

- гайки маятникового рычага; 
- кропштойпа маятникового рычага, парниров 

рулевых тнг , картора рулевого механизма, руловоП 
колонки к наполи приборов; 

- главного и колесных цилиндров рабочих 
тормозов, вакуумного усилителя, рогулптора д а в л е -
нии в систомо задних тормозов, сигнального устройст-
ва неисправности рабочих тормозов, кронштейна с т о я -
ночного тормоза на тонноле кузова , гаок осой сооди-
иитольиой тяги и толкатоля вакуумного усилителя, 
гайки оси толкатели подали тормоза; 

- стартера , генератора, аккумуляторной б а -
тареи, пакопочннков проводов аккумуляторной б а т а -
реи. 

7 . Осмотреть свечи и при необходимости очис-
тить от нагара, отрегулировать з а зор мажду э л е к т -
родами или заменить новыми. 

8 . Проворить и при необходимости отрегулиро-
вать : 

- натпжонио ромпой войтиллтора; 
- зазоры можду клапанами и коромыслами; 
- устойчивую роботу двигатолн на холостом 

ходу при минимально!! частого вращении коленчатого 
вала и содержание окиси углерода и углеводородов; 

- зазоры между наружными резьбовыми втул-
ками стоек поворотных кулаков и головками рычагов 
породной подвоокн; 

- подшипники ступиц передних колос; 
- углы установки нородних колос; 
- схождоино колос; 
- осовой эпзор и зазор в зацеплении можду 

чорвяком и роликом рулового управлении; 
- стоииочный тормоз, проворив исправность 

тросов; 
- рогулптор доилоИНН в систомо задних 

тормозов; 
- угол оперожопнп зажигаппп, плотность и 

уровень электролита в аккумуляторной батзроо (6СТ-С 
ЭМ); 

- головные фары; 
- нротняотумоиныо фары. 

9 . Произвести норостановку колос и динамичес-
кую балансировку вновь установленных нородних колос 
на автомобиле. 

10 . Смanочино и очистительиыо работы: 
- очистить корпус воздушного фильтра и зам» 

нить фильтрующий элемент; 
- очистить крышку дптчикэ-раенродолнтолн 

аажигопнн; 
- нротороть изоляторы и номохонодавитольныг 

накопочнпки свочой зажигании; 
- очистить аккумуляторную ботарою 

(6СТ-60-ЭМ); 
- очистить сотчатый фильтр топливного насо-

с а ; 
- произвести смазочно-занравочиыо роботы 

согласно таблице смазки. 
11 . Пробным выездом убоднтьсп в исправности 

автомобили. 

Обслуживание паз в гол, ооонью 

1 . Проворить плотность"охлаждающей жидкости, 
2 . Проворить плотность злоктролпто. 
3 . Прочистить сточныо отверстии в полу кузова 
h . Слить отстой на топливного бака . 
5 . Прочистить сапуны коробки передач и зпдиого 

моста . 
6 . Произвести смазочио-занравочные работьГ сог 

ласно таблице смазки. 

ДВИГАТЕЛЬ 

УСТРОЙСТВО 

Двигатолт» автомобили - карбюраторный, чотырох-
цнлиндровыИ (см. раздол "Тохиичоскио донные п х а -
рактористикн") . 

Общие виды н разрезы приводоны па рисунках 
'н 6. 

Помор двигателя паносоп на споциальпоП пло-
щадко с лопой стороны в впрхпой части блока цилинд-
ров. Пород порядковым иомпппч дпигатолп ианосоно 

обозначение модели двиготолп ( '102), о за норндкопы 
помором - год выпуска двигатолн. 

Блок цилиндров отлит на алюминиевого силапа. 
В блоке вставлены отлитые йз износостойкого чугуна 
гильзы цилиндров. В нижпой части гильпа уплотнена 
нроиладкой из красной меди, в ворхиой - прокладкой 
головки цилиндров. 

В ипжиой части блока расноложопы пять гиоэд 
коронных полтинников. Дли уменьшения нзмопопип 
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Рис- h . Вид но лпнготоль слово 

рабочего зазора в полтинниках при их нпгрове крыт-
кн изготовлены из ковкого чугуна. Крышки полтинни-
ков обрабатываются в сборо о блоком цнлиплроп, и 
поэтому они не взаимозаменяемы. 11а второй, третьей 
и четвертой крышках выбиты цифры их порядковых но-
меров: 2 , 3 и ' и К золному торцу блока кронитсп 
картор сцеплении, который токжо обрабатывается 
совмостио о блоком цилиндров, и поэтому корторы 
сцоплонип но взанмозсменяемы. 

Головко цилиндров отлито из олюминиовоге 
силапа. Седле клапоиов встовпио, изготовлены из 
жаропрочного чугуна. Направляющие втулки клапанов 
изготовлены из металлокерамики. Объем каморы с г о -
рания ирв ностовлоиных но мосто кланапох я вверну-
той свочо раной 74-77 см 3 . Гозннцо между объомо-
ми комор сгорания одной головки ио должно ировы-
шоть 2 см 3 . 

Нортпи ОТЛИТЫ из алюминиевого силово, имеют 
бочкообрезпый вертикальный профиль юбки длп улучше-
пил приработки. Ось отпорстнп для поршневого паль-
ца смещена на 1 , 5 мм в правую сторону (но ходу авто-
мобнлп) от сродной плоскости поршни. Портонь на 
боковой стенке у одной из бобышек под портповой 
иолоц имоот отлитую иалппоь ПЕРЕД. В соотвотствии 
с иадниоью иортопь этой отороной должен быть обра-
щен к передней чести двигатели. 

Компрессионные норшнпвыо кольца отлиты 'Из 
чуЪуио. Наружпан поверхность ворхпого кольца I 
( р и с . 7 ) , прилогоющоп к цилиндру, покрыто слоем 
хрома; нижнего кольца 2 - слоем олова. 

По внутренней поверхности нижнего кольца 2 
нмоотоп выточка. Это кольца должно быть установ-
лено на поршень выточкой впорх, к днищу портил. 

I I 
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