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ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗОЛОТНИЦКИЙ 

ОБСЛУЖИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ ВОЛГА Г А З - З Н О 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ А В Т О М О Б И Л Е 

Ниже изложены основные технические данные и представлены в форме логических схем оперативные 

методы поиска и устранения неисправностей последней модернизированной модели автомобиля «Волга» Г А З - З Н О с 

кузовом седан и с двигателем ЗМЗ-402 , продолжившим по традиции л учшие качества машины - простота конструкции 

и неприхотливость в обслуживании . 

Г А З - З Н О - относительно недорогой автомобиль среднего класса: современный внешний вид, комфортабельный 

пассажирский салон, оборудованный эффективной шумоизоляцией и формованным покрытием пола. 

Травмобезопасная рулевая колонка с мягким ободом рулевого колеса, компактный гидравлический усилитель 

рулевого управления - новое в «волговском» автомобилестроении. 

Удобные, современных форм рукоятки подрулевых переключателей, указателей поворота, света фар, 

стеклоочистителя и стекпоомывателя - последнее с обогревом жиклеров . 

В рулевую колонку в выключателе зажигания вмонтирован замок (противоугонное устройство) , позволяющий 

вставлять в него номерной ключ в любом положении. 

Легко считывается информация с приборов, встроенных в мягкую, из вспененного материала панель: с тахометра, 

вольтметра и дру гих стрелочных приборов, с си гнальных ламп, клавишных переключателей в центре панели и между 

передними сиденьями. 

Под приборами симметрично относительно рулевой колонки расположены две круглые рукоятки - корректора фар 

и центрального переключателя наружного освещения , а также освещения салона потолочным плафоном -

люминесцентной лампой . 

Крупные вентиляционные решетки в центральной части и по бокам панели расширили кругвозможностей 

системы отопления. Отоплением и вентиляцией из салона легко управлять . 

Передние сиденья с высокими спинками оборудованы регулируемым поясничным упором, и все кресла 

снабжены подголовниками. 

В правой части панели, над «перчаточным» освещаемом при открытии ящиком, сдвигом накладки с орнаментом 

«Волга» открываются два блока с 13 предохранителями в каждом блоке. 

Удобен объемистый багажник благодаря его небольшой погрузочной высоте. 

Автомобиль оснащен хорошо известным «четыреста вторым» двигателем, развивающим скорость до 146 км/ч, 

пятиступенчатой коробкой передач, двухвальной карданной передачей с эластичной промежуточной опорой и 

у силенным дифференциалом редуктора в заднем мосте. 

Передний мост сохранил рычажно-пружинную систему, сайлент-блоки и шкворневой узел, но с измененными 

углами установки колес и дисковыми тормозами. 

Модернизированная передняя подвеска в сборе может быть установлена на автомобили Г А З - З Ю 2 9 и ГАЗ - 24 - 10 в 

комплекте с новыми колесами, шинам и задним мостом. 

Низкопрофильные шины нового поколения 195 /65R15 монтируются на колеса 6 , 5 J x l 5 H 2 с вентиляционными 

окнами и креплением пятью крепежными болтами. 

Система выпуска газов состоит из двух приемных труб («штанов») , глушителя, двух резонаторов и выпускной 

трубы. 

Паспортные данные 

Заводская табличка закреплена под капотом, на брызговике правого переднего крыла. В ней указывается 

модель автомобиля, код года выпуска (V - 1997; W - 1998; X - 1999), номер серииавтомобиля, модель двигателя, 

порядковый номер выхода автомобиля с конвейера, международныйидентификационный код (ХТН) изготовителя. 

Номер кузова выбит на верхней части щитка передка. 

Модель и номер двигателя выбиты также на левой стороне блока цилиндров, там же указан код года выпуска и 

порядковый номер двигателя . 

Вариант комплектации двигателя в отличие от базовой обозначен буквенным кодом на последнем знаке 

модели двигателя. 

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А А В Т О М О Б И Л Я Г А З - З Н О 

СЕДАН 

Общие данные 

Число мест (включая место водителя) - 5. 

Масса снаряженного автомобиля, кг - 1400. 

Габаритные размеры, мм: 



- длина - 4880 . 

- ширина - 1800. 

- высота без нагрузки - 1455. 

Колесная база (расстояние между осями), мм - 2800 . 

Колея: 

- передних колес, мм - 1500. 

- задних колес, мм - 1444. 

Наименьший дорожный просвет, мм - 156. 

Максимальная скорость, км/ч - 146. 

Двигатель и его системы 

Модель - ЗМЗ -402 . 

Тип - Карбюраторный. 

Число цилиндров и их расположение - Четыре, рядное вертикальное. 

Порядок работы цилиндров - 1 - 2 - 4 - 3 . 

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92x92 . 

Рабочий объем двигателя, л - 2 ,445 . 

Степень сжатия - 8,2. 

Максимальная мощность, кВт (л.е.), не менее - 73 ,5 (100) . 

Максимальный крутящий момент, кгс?м, не менее - 18,6. 

Карбюратор - К -151 . 

Применяемое топливо - Бензин АИ -93 . 

Система смазки - Комбинированная - под давлением и разбрызгиванием. 

Система вентиляции - Закрытая принудительная, действующая за счет разрежения во впускной трубе. 

Система охлаждения - Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком. 

Охлаждающая жид-кость ТОСОЛ-А40М или ОЖ-40 «Лена». 

Термостат - ТС 1 07 - 01 . 

Трансмиссия 

Сцепление - Однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. 

Ведущий д и с к - Диафрагменного типа или пружинно-рычажного . 

Нажимной диск (наружный диаметр, мм) - 242 или 230 . 

Ведомый диск (наружный диаметр, мм) - 225. 

Картер сцепления - С нижним люком , закрытым штампованным поддоном. 

Масса незаправленного двигателя со сцеплением и электрооборудованием, кг - 184. 

Коробка передач - Механическая пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах или 

четырехступенчатая . 

Карданная передача - Двухвальная с промежуточной опорой или одновальная . 

Задний мост - С неразъемным картером. 

Главная передача - Коническая гипоидная. 

Передаточное число главной передачи - 3,9. 

Ходовая часть 

Передняя подвеска - Независимая пружинная на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной 

устойчивости . 

Задняя подвеска - Зависимая на продольных полуэллиптических рессорах. 

Амортизаторы - Гидравлические телескопические двустороннего действия. 

Колеса - Штампованные дисковые со съемными колпаками 6 , 5 J x l 5 H 2 . 

Шины - Низкопрофильные радиальные бескамерные 195/65R15 . 

Рулевое управление 

Рулевое управление - С раздельным гидроусилителем. 

Рулевой механизм - Глобоидальный червяк-ролик . 

Передаточное число - 19,1. 

Рулевая колонка - Оборудована противоугонным устройством, объединенным с замком зажигания . 

Рулевое колесо - С энергопоглощающим элементом. 

Насос рулевого гидроусилителя - Пластинчатый двукратного действия . 

Тормозная система 



Рабочая тормозная система: 

Передние тормозные механизмы - Дисковые , со скобой «плавающего» типа. 

Задние тормозные механизмы - Барабанные колодочные с одним рабочим цилиндром. 

Тормозной привод - Гидравлический двухконтурный с главным цилиндром типа «тандем», датчиком аварийного 

падения уровня тормозной жидкости, регулятором давления в системе задних тормозов. 

Усилитель вакуумный, действует на главный цилиндр. 

Стояночная тормозная система: 

Тормозные механизмы - Барабанные колодочные на задних колесах . 

Тормозной привод - Механический тросовый, приводимый в действие рычагом, установленным на тоннеле пола 

между передними сиденьями. 

Эл ектрооборудован и е 

Номинальное напряжение бортовой сети - 12 В, отрицательные выводы приборов электрооборудования 

соединены с корпусом. 

Аккумуляторная батарея - Стандартная, емкостью не менее 65 А?ч . 

Генератор - Переменного тока со встроенным выпрямителем. 

Тип генератора - 1631 .3701 или 192 .3771 . 

Регулятор напряжения - 1 3 . 3702 - 01 , бесконтактный. 

Стартер - СТ230Б4 . 

Система зажигания - Бесконтактная транзисторная . 

Коммутатор - 113 .3734, или 90 .3734 , или 94 .3734 . 

Датчик -распределитель зажигания - 19 .3706 . 

Катушка зажигания - Б116 или Б 1 1 6 - 0 1 . 

Свечи зажигания - А14ВР . 

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости - Т М 1 0 6 - 1 0 . 

Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости - Т М 1 1 1 - 0 2 . 

Датчик указателя давления масла - 23 .3829 . 

Датчик аварийного давления масла - 30 .3829 или ММ111В . 

Датчик включения электровентилятора - ТМ108 . 

О С Н О В Н Ы Е Д А Н Н Ы Е ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ 

Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 20 °С, мм: 

- для выпускных клапанов 1 и 4-го цилиндров - 0 ,35 -0 ,40 . 

- для остальных клапанов - 0 ,40 -0 ,45 . 

Зазор между электродами свечей, мм - 0 ,80 -0 ,95 . 

Давление масла (кгс/см2) на прогретом двигателе, при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 5 5 0 -

650 об/мин - 0 ,8 . 

Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин - 5 5 0 - 6 5 0 . 

Прогиб ремней, мм, при нажатии с усилием: 

- 4 кгс на каждый ремень вентилятора - 8 -10 . 

- 4 кгс на ремень насоса рулевого усилителя - 7 - 9 . 

Регулируемое напряжение в бортовой сети, В - 13 ,4 -14 ,7 . 

Нормальная рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С - 8 0 - 9 0 . 

Плотность охлаждающей жидкости (Тосол-А40М, ОЖ-40 «Лена») при 20 °С, г / с м З - 1 ,075-1 ,085 . 

Сцепление: 

- свободный ход педали, мм - 1 2 - 2 8 . 

- полный ход педали, мм - 1 45 - 160 . 

- ход конца вилки выключения сцепления, мм - Не менее 14. 

Тормозные системы: 

- свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм - 3 - 5 . 

Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: 

- для колодок передних дисковых тормозов - 3,0. 

- для накладок задних барабанных тормозов - 1,0. 

Рулевое управление: 

- свободный ход по ободу рулевого колеса в положении, соответствующем прямолинейному движению, мм - Не 

более 17. 

Давление воздуха в шинах , кгс/см2: 

- передних колес - 2 , 0 - 2 , 1 . 

- задних колес - 2 , 1 - 2 , 2 . 



Примечание. Для длительного движения (более 1 

шоссерекомендуется увеличивать давление воздуха в шинах: 

- передних колес, кгс/см2 - 2 , 2 - 2 , 4 . 

- задних колес, кгс/см2 - 2 , 3 - 2 , 5 . 

часа) с повышенной скоростью на за городных 

К О Н Т Р О Л Ь Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 

УПРАВЛЕНИЯ 1 1 1 

ПРИБОРЫ НА ПАНЕЛИ 
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Рис. 1. 

1 - указатель напряжения (вольтметр); 

2 - тахометр . Показывает частоту вращения коленчатого вала. Следите, чтобы стрелка прибора не переходила на 

недопустимую частоту вращения вала двигателя; 

3, 11, 16, 17 - резервные сигнализаторы; 

4 - лампа STOP сигнализирует о включении стояночного тормоза, при этом загорается лампа 9 мигающим светом, 

а лампа 18 загорается красным светом при повороте ключа зажигания и гаснет призапуске двигателя, а 

при отключении стояночного тормоза лампа 9 гаснет. Лампа неисправности STOP сигнализирует также одним из 

сигнализаторов: б, 13 или 19 о неполадках в двигателе. Остановите автомобиль в безопасном месте и примите 

соответствующие меры; 

5 - контрольные лампы сигнализации поворота и аварийной сигнализации . Горят в мигающем режиме только при 

включенном зажигании, а также переключателе поворотов. При нажатой кнопке аварийнойсигнализации горят в 

мигающем режиме обе лампы одновременно при выключенном и включенном зажигании; 

6 - сигнальная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре. Загорается 

при ее недостаточности; 

7 - спидометр; 

8 - с уммирующий счетчик пройденного пути; 

9 - сигнальная лампа состояния стояночного тормоза. Загорается при включенном ключе зажигания мигающим 

светом, если автомобиль стоит на включенном стояночном тормозе; 

10 - сигнальная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 

12 - сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости . При ее загорании немедленно остановитеавтомобиль в 

безопасном месте и определите причину перегрева двигателя; 

13 - указатель давления масла; 

14 - указатель уровня бензина или газа. Прибор со стрелочной индикацией показывает объем топлива в 

бензиновом баке и в газовом баллоне в зависимости от того, на каком топливе движется автомобиль; 

15 - сигнальная лампа минимального запаса топлива (бензина, газа); 

18 - сигнальная лампа низкого давления в системе смазки двигателя . Загорается при вкпюченномдвигателе и 

гаснет при его запуске . Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствует о падении давления масла 

ниже допустимого уровня, что является следствием каких-либо неполадок в работесистемы смазки двигателя . 

Остановите двигатель. Проверьте уровень масла. Если уровень масла оказывается нормальным и лампа горит, значит, 

какая-то неисправность вывела из строя систему давленияв смазке двигателя. Не спешите трогаться с места, пока не 

установите причину сбоя и не устраните ее. В противном случае вы рискуете вывести двигатель из строя. При 

работающем двигателе допускается загорание лампы на минимальной частоте вращения вала двигателя в режиме 

холостого хода или прирезком торможении; 

19 - указатель температуры жидкости , охлаждающей двигатель; 

20 - сигнализатор включения габаритного света; 

21 - сигнальная лампа дальнего света. Горит при включенном дальнем свете; 

22 - счетчик суточного пробега. Показывает пройденное расстояние в километрах; черные цифры на белом 

фоне отсчитывают сотни метров; 

23 - кнопка сбрасывания показания счетчика к нулевому значению; 



24 - контрольная лампа разряда аккумулятора . При работающем двигателе сигнальная лампа иногда загорается в 

случае каких-либо отклонений в процессе разрядки аккумулятора , обрыва ремня вентилятора. 

ОБЩИЙ ВИД Р А С П О Л О Ж Е Н И Я Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я НА 

А В Т О М О Б И Л Е 

Рис. 2. 

1 - блок реле (РС711 - реле переключения фар; 711 .3747 -0 ) - реле стартера; PC 431 Б или 931 .3747 - реле 

стеклоочистителя; реле сигналов; реле обогрева заднего стекла; реле противотуманных фар; реле прерывателя 

указателей поворота); 

2 - жиклеры стеклоомывателя с электроподогревом; 

3 - выключатель света «Стоп» при торможении; 

4 - дверные выключатели плафона (ВК2А2) ; 

5 - плафон освещения салона (лампа КЛУ7/ТБЦ1) ; 

6 - подкапотная лампа (А 1 2 - 10 ) ; 

7 - боковые повторители указателей поворотов (лампа А 12-4-1) ; 

8 - катушка зажигания (Б 116 или Б 116-01) ; 

9 - датчик-распределитель зажигания (1908 .3706) ; 

10 - стартер (СТ230Б4) ; 

11 - датчик аварийного давления масла (ММ 111В); 

12 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости (ЯМ2 .553 .000 -01 ) ; 

13 - блок предохранителей (на ЗОА и на 60А) в моторном отсеке; 

14 - коммутатор системы зажигания (90 .3734 или 94 .3734 , или 131 .3734) ; 

15 - аккумуляторная батарея (6СТ-66А7 или 6СТ -66ПМА) ; 

16 - указатель поворота левый (лампа PY21W12V) ; 

17 - фары (лампа дальнего и ближнего света АКГ12 - 60+55 - 1 и лампа габаритного света А 12-4-1) ; 

18 - противотуманные фары (лампа АКГ12 -55 -2 ) ; 

19 - сигнал (С302Д и СЗОЗД); 

20 - датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости (ТМ111-02) ; 

21 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ТМ 106-10) ; 

22 - указатель поворота правый (лампа PY21W12V) ; 

23 - генератор (1631 .3701 или 192 .3771) ; 

24 - регулятор напряжения (13 .3702 -01 ) ; 

25 - свечи зажигания (А 14ВР); 

26 - электродвигатель насоса стеклоомывателя; 



27 - блок управления ЭПХХ (электроклапан ЭПХХ, выключатель системы ЭПХХ); 

28 - электродвигатель стеклоочистителя (СЛ136Д-520510 или 68 .5205000) ; 

29 - сопротивление электродвигателя отопителя (11.3729; R12); 

30 - электродвигатель отопителя (194.3730); 

31 - антенна (АР 104В или АР 104В-01); 

32 - выключатель лампы освещения вещевого ящика; 

33 - лампа освещения вещевого ящика (АС12-5-1) ; 

34 - блок предохранителей правый (Ф54.811.000); 

35 - блок предохранителей левый 

36 - выключатель света заднего хода (ВК418-Т или ВК-418А-7) ; 

37 - датчик спидометра (АР60.3843 или АДС-6Н, или РЮИБ 402.139.505) ; 

38 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза (РС492); 

39 - электроподогрев заднего стекла; 

40 - фонарь освещения багажника (АС12-5-1) ; 

41 - датчик указателя уровня топлива; 

42 - задний фонарь (габаритный свет; свет «Стоп», указатель поворота, свет заднего хода, противотуманный 

свет. Лампы А 12 -21 +2 -2 ; А 12-21-3; А 12-21-3; А 12-21-3); 

43 - фонари освещения номерного знака (АС12-5-1; АС12-5-1) ; 

44 - реле электровентилятора (113-3747-10) . 

Л О Г И Ч Е С К И Е СХЕМЫ БЫСТРОГО ПОИСКА И У С Т Р А Н Е Н И Я 

Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й 

Ниже представлены логические схемы быстрого поиска и устранения неисправностей, выхода из неожиданных 

ситуаций, возможных при эксплуатации автомобиля. 

Условные обозначения: 

< > Предполагаемая неисправность. 

3 Признаки неисправности и их возможные причины. 

Устранений неисправности. 

Д в и г а т е л ь не з а п у с к а е т с я ш 

Неисправности 
сиггемы TIVCKSi 

t 

При повороте ключа выключателя вположение 
<11уск» стартер не включается или периодичес-
ки стучит. 

Убедиться в надежности кабельных соединений 
наконечников на клеммах аккумуляторной ба-
тареи (АКБ), Освободить зажины наконечни-
ков. Окислившиеся контакты зачистить, затя-
нуть зажимы и смазать их защитной смазкой. 

0 © 
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Провести л реометром замер плоти ости элект-
ролита, она должна Выть не ниже 1,15 г/см1 

при 20 С. 

Т ~ 

Проверить работу выключателя и дополни-
твльного(разгруэо*шого) реле CTapt*€pa, соеди-
нив отдельным проводом тяговое реле старте-
ра (рис. 3) с клеммой аккумулятора. 

Произвести подзарядку АКБ, Неисправную ба-
тарею заменить (ем. «Аккумулятор требует 
внимания s}. 

Если стартер включился, на ход проверить за-
рядку АКБ по вольтметру {стрелка напряже-
ния показывает напряжение ниже 12В) на при-
борном щитке. 1W д я п при м^утствии за-
рлдки — СИ. > U ; ' , : > - нсис::рааыосги гене-
ратора». 

После зарядки старой или установки новой 
АКБ возможны неисправности етартерн: слы-
шен шум от вращения якоря, работы шестерен, 
пробуксовки обгонной муфты свободного хода. 
Тщательная проверка элементов вокруг стар-
тера (включая зажигания, дополнительного 
реле) результат принесла. Отключить П]Х)ВОД ОТ 
АКБ, снять стартер с двигателя и произвести 
ремонт (см. «Возможные неисправности стар-
тера» 

Запустит!, двигатель с помощью пусковой ру-
коятки или буксира, предварительно соединив 
и зяизолиривав провода, снятые с клемм М8 
стартера, и подключить АКБ. 

С Стартер включился 

СНеисправны контактная часть выключателя 
зажигании или дополнительнее реле стартера. 

j 

Проверить исправность контрольной лампой 
на выводе 50 (рис, 1) штекерной головки; от 
экгута проводов ее не отключать. 

Лампа горит. Заме-
нить дополнитель-
ное реле стартера. 

Лампа не горит. За-
менить контактную 
часть выключателя 
зажигания. 

Рис. 3. Схема включения стартера с помощью дополнительного провода. 

ш ш 
M ^ - j - J s ^ [ о Ш Ш 



Рис. 4 . Схема проверки наличия напряжения на выводе 50 выключателя зажигания: 1 - штекерная колодка жгута 

проводов к выключателю зажигания; 2 - наконечник провода вывода 50; 3 - контрольнаялампа. 
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с Высоковольтная часть датчика-распределите-
ля (крышкп или бегунок) неисправно. 

Снять с любой свечи двигателя наконечник с 
ВЫСОКОвОЛЬТНЫМ Проводом и соединить его с 
ранее закрепленной на автомобиле запасной 
свечой. Включить стартер. При появлении на 
электродах свечи периодически проскакиваю-
щей искры — крышка или бегунок дятчикя-
рае щ№делите ля исправны. Отсутствие искры 
требует осмотра крышки. При наличии тре-
щин, прогара крышку заменить, а пробуй бе-
гунка требует его замены. 

Свеча неисправна 

Снять с двигателя свечу, очистить и отрегули-
ровать зазор (нормальный зазор 0,8-0,95 мм). 
Свечу проверить пробником (повреждение ко-
нусной части изолятора проверкой пробником 
не гарантируется), п щуп с усилием прижать к 
гайке свечи. Выполнить операции, указанные 
на стр. 21. Неисправную свечу заменить. 

Система питания 

С м е с е о б р а з о в а н и е ( к а р б ю р а т о р ) 1 2 1 



Засорение фильтра точкой очистки топлива 

Снять фильтр, промыть бензином; керамичес-
кий фильтрующий элемент заменить сетча-
тым. Поврежденную уплотнительную про-
кладку фильтра заменить. 

Бензин не поступает в бензонасос 

I 

Проверить наличие бензина в топливном баке. 
Убедиться в отсутствии течи п трубопроводе, 
засора фильтра (заборника) приемной трубки. 

Проверить работоспособность бензонасоса од-
ним из дну* способов, указанных на стр. 24. 

Подтекание бензине через отвер-
стие с сетчатым фильтром, Нарушение 

герметичности диафрагмы. 

1 
Замен ит ь диафрагм у. Перед окон ч яте ль ной за-
тяжкой восьми винтов нажать до упора рычаг 
подкачки и затянуть винты. 

Я Засорение фильтра приемной трубки втоплив-
Т1 ном баке. 

Открыть крышку люка и багажнике. Отвернуть 
винты крепления трубки приемной. Снять 
фильтр, разобрать его й очистить (рис. 5). 

Засорение клапапов или сетки фильтра бензо-
насоса. Подсос воздуха в соединениях. ) 
Прочистить от асмоления и залмпания нагне-
тательный и впускной клапаны. Поменять их 
местами. Сетку фильтра промыть в бензине и 
прочистить. Устранить подсос воздуха, подтя-
нув крепления. 

Пуск затруднен. Нарушен 
уровень топлива в поплавковой 

камере (бедная или богатая смесь). 
При низком уровне топлива пуск двигателя 

невозможен, При высоком уровне 
двигатель склонен к «пересосу» и 

также может не запуститься. 

Открутить семь винтов крепления крышки, 
снять ее и отрегулировать ход иглы подгиба-
нием серьги 2 (рис. б): он должен быть в преде-
лах 2-2,3 мм. Во время регулировки соблюдать 
ОСТОРОЖНОСТЬ, чтобы не повредить Пластичную 
шайбу о. Bpv iuylotH uaOiiaCOCOM подкачать топ-
ливо в поплавковую камеру и с помощью хвос-
товика штангенциркуля выставить его на ве-
личину 21,5 мм с опорой на верхнюю плоскость 
поплавковой камеры. 
Проверить уровень топлива. Регулировка про-
изводится подгибанием язычка 4 пепЩи по-
плавка, чтобывыдержался размер 10,75-11.25 
(см. рис. 6). 
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Рис. 5. Трубка приемная с фильтром. 

Рис. 6. Замер установки поплавка относительно игольчатого клапана: 1 - поплавок; 2 - серьга длярегулировки 

шага игольчатого клапана; 3 - игольчатый клапан; 4 - я зычок для регулировки уровнятоплива; 5 - эластичная 

шайба; 6 - сетчатый фильтр. 

Запуск затруднен 

СВащожяо засорение сетчатого фильтра карбю- • 
ратора j 

Не снимая крышку карбюратора, ключом сна 
22» 1 :1.1 [• 7) иывернутъ сливную ::| f > •> у .'> и вы-
нуть сетчатый фильтрк Промыть фильтр бен-
зином и продуть воздухом. 
Ьще раз убедиться, что уровень томлива в нор-
ме, Ввернуть вместо пробки штуцер с резьбой 
М 10x1. Подсоединить к штуцеру резиновый 
шланг с прозрачной трубкой с внутренним ди-
аметром нсмепееЭ мм и проверить уронен ь топ-
лива по нижнему мениску топлива в прозрач-
ной трубке. 

® 


