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Настоящее руководство имеет целью ознакомить 
работников автомобильных хозяйств, станций обслу-
живания и ремонтных мастерских с обслуживанием и 
ремонтом автомобилей "Волга" ГАЗ-ЗЮ2 на базе го-
товых запасных частей» 

В руководстве приведены основные технические 
данные автомобиля и его агрегатов, даны рекоменда-
ции по обслуживанию и ремонту, а также указания о 
порядке разборки, сборки, регулировки, определению 
неисправностей и их устранению. 

НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРЖТЕРИСТИКИ АВ10М0БИДЯ 

Число мест (включая место водителя) 
и масса багажа ••••••5 чел, + 

50 кг* 
Масса неснаряженного автомобиля 
(без нагрузки, охлаздавдей жид-
кости, масла, бензина, запасно-
го колеса, инструмента и радиол 
оборудования), кг .1350 

Масса снаряженного автомобиля, кг ....1470 
Контрольный расход топлива при 
скорости 80 км/ч, л/100 км ..8,5 

Максимальная скорость, км/ч 152 
Колея передних колес

3

®, мм 1510 
Колея задних колес, мм 1423 
Низшие точки под нагрузкой (при 
статическом радиусе качения 
295 мм), мм: 

до поперечины передней подвески.. 172 
до картера заднего моста . .156 

Бензин (по номенклатуре СССР) ........АЙ-93 
Двигатель бензиновый, 

с форкамер-
но-факельным 
зажиганием 

Число цилиндров 4 
Рабочий объем, л ..........2,445 
Диаметр цилиндров и ход поршня 92x92 
Степень сжатия

 #
8,0 

36

 После обкатки допускается буксировка прицепа 
общей массой до 500 кг со скоростью не более 80 
км/ч. Вертикальная статическая нагрузка на шар 
буксирного устройства не должна превышать 50 даН 
(50 кгс). 
ш

 Габаритные размеры автомобиля показаны на 
рис. I. 

Гарантированная мощность по стан-
дарту СССР, кВт (л.с.) 
Максимальный крутящий момент 
по стандарту СССР, даН*м (кгс-м) ... 

Максимальная мощность по SAE, 
кВт (л.с.) . 

Крутящий момент по 5АЕ,даН*м (кгс*м). 
Масса незаправленного двигателя в 
сборе со сцеплением и коробкой 
передач, кг •••.»•••...•• 

Сцепление 

.75 (102) 

.18,1 (18,5) 

.79,4 (108) 

.18,7 (19,1) 

Коробка передач 

,218 

.однодисковое, 
сухое с гид-
равлическим 
приводом вы-
ключения 
.механическая, 
четырехсту-
пенчатая, с 
синхронизато-
рами на всех 
передачах пе-
реднего хода; 
рычаг пере-
ключения в 
полу кузова 

. I. Автомобиль ГАЗ-ЗЮ2. Габаритные 

размеры 
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Передаточные числа *•*•.•.. **1 передача' 

- 3,5; 
2 передача 
- 2,26; 
3 передача 
- 1,45; 
4 передача 

- Ц . 
задний ход 
- 3 ,54 

Карданная передача однов&льная, 
двухшарнир-
ная. Подвиж-
ное шшдевое 
соединение в 
удлинителе 
коробки пе-
редач 

Главная передача .•*••*.**••*•.•*,*•**коническая, 
гипоидная* 
Передаточное 
число 3,9 

Колеса . .штампован-
ные, диско-
вые. Размер 

5 — J - 14 

2 
Шины низкого д ав-

ления. Ка-
мерные или 
бескамерные* 

_ Размер шин 
205/70 R 14 

Передняя подвеска * независимая, 
на попереч-
ных рычагах, 
с цилиндри-
ческими 
пружинами 

Задняя подвеска ..на двух про-
дольных рес-
сорах 

Амортизаторы »•*..**...гидравличес-
кие, двусто-
роннего дей-
ствия, теле-
скопические 

fysesoe управление ****•*•••*•••«•••••безопасной 
конструкции, 
с противо-
угонным 
устройством 

рулевой механизм ..* *. ••....*глободдаль-
ный червяк 
с трехгреб-
невым роли-
ком* Переда-
точное число 
19Д 

ТЬрмоза передние дисковые 

ТЬрмоза задние •**•***•••**•• барабанные 
Привод тормозов с вакуумным 

усилителем, 
двухконтур-
ны£, с регу-
лятором дав-
ления в кон-
туре задних 
тормозов 

Тормоз стоянки ..*• ....действует на 

задние коле-
са от рычага, 
расположен-
ного в полу 
кузова 

Электрооборудование •.......••.••.....12 В, одно-
проводное, 
минус со-
единен с 
корпусом 
автомобиля 

Аккумуляторная батарея • 6СТ-60ЭМ 
Генератор ... *. .•*.•...*..*1601.3701, 

переменного 
тока, с 
встроенным 
выпрямителем 

Регулятор напряжения •• •• .•.13*3702, 

бесконтакт-
ный, тран-
зисторный 

Стартер ...С1230-Б, с 
электромаг-
нитным тя-
говым реле 

свободного 
хода 

Распределитель зажигания ••*••* *. Р 147-Б 

Свечи зажигания I4S' 
Кузов ••••*•.. * * * * * «цельнометал-

лический, за-
крытый,несу-
Bfttft 

Число дверей •••••• 4 
Регулировотанв д̂отше 

Зазор мецщг коромыслами и основными 
клапанами на холодном двигателе 
(при 15-20 °С), мм ..*.*..•*.*....*..0,38-0,40-

Зазор между коромыслами и форка-
мершши клапанами (при 15-20 °G),им* .0,18-0*2 
Давление масла (для контроля, 
регулировке не подлежит) при 
скорости 50 км/ч, кПа (кгс/с!̂) *.*.*150-350 

(1,5-3,5) 
Прогиб ремней вентилятора при 
нажатии на ремень усилием 4 даН 
(4 кгс), мм ...8 - 10 
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Зазор мезду электродами свечей, мм •••0,7 - 0,85 
Зазор в прерывателе, ж ..•••..•....О,35 - 0,45 

Нормальная температура жвдкости в 
системе охлаадения двигателя, °С ••••80 - 90 

Минимальная частота вращения 
коленчатого вала на холостом 
ходу» об/мин ...... .. 800 - 900 

Свободный ход педали сцепления 
(не регулируется), мм .•....• 12 - 28 

Давление в шинах автомобиля, 
кПа (кгс/см

2

) .•..•.... . 200 (2,0) 

Уровень жидкости в главном ци-
линдре сцепления от верхней 
кромки резервуара, мм 1 5 - 2 0 

Заправочные объемы 
Бензиновый бак, л .,•..••70 
Система охлаждения двигателя, л •...•.12 
Система смазки двигателя, л ..••••••••5,0 

Картер коробки передач, л ••••••••..•.0,95 
Картер заднего моста (сухой), л ••....1,2 
Картер рулевого механизма, л 0*3 

, л: 
0,14 
0,21 

передние 
задние ••••••••...•••••.«.••••• 

Система привода выключения 
сцепления, л ................. 0,18 

Система привода рабочих тормозов, л ••0,5 
Ступицы передних колес (каждая), г •••150 
Бачок стеклоомывателя, л ..2 
Бачок фароочистктеля, л .... ....6,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Техническое обслуживание автомобиля выполняй-
те в соответствии с указаниями сервисной книжки на 
станции технического обслуживания* Рекомендуемые 
смазочные материалы советского производства приве-

дены в табл. I, а эквивалентные им некоторые масла 
и смазки иностранных фирм указаны в табл. 2. ЗЬчки 
смазки основных узлов и агрегатов автомобиля пока-
заны на рис. 2. 

с 
в 
т J \> ю 

ГТ 

с 77 

Рис. 2. Точки смазки автомобиля 

ТАБЛИЦА СМАЗКИ 
Таблица! 

J§ поз. 
на 

Наименование узлов 
и агрегатов и 

Количество 
точек 

Смазочные материалы и 
эксплуатационные жидкости 

Периодичность работ по видам 
обслужяваний 

рис. 2 выполняемые работы смазки 5000 км 20000 км I раз в 
год 

I раз в 
два года 

4 Система смазки дви-
гателя: 
- заменить масло 

I Масло Мбд/lQFj или МЮГ
И 

Заменители: летом - масло 
М12Г

Х
 или М12Г

Н
, зимой -

масло M8Ij или М8Г
И 

X X 

-

Система охлаждения 
двигателя: 
- проверить плот-
ность жидкости 
- заменить жидкость 

I Охлаждающая жидкость 
Тосол А-40 

X 

X 

I и 2 Системы гидравличес-
ких приводов сцепле-
ния и тормозов: 
- заменить жидкость 

2 Тормозная жидкость "Нева", 
м

Томь
и 

X 
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Продолжение табл. 5 

& поз, 
на 
рис. 2 

Наименование узлов 
и агрегатов и 
выполняемые работы 

Количество 
точек 
смазки 

Смазочные материалы и 
эксплуатационные жидкости 

по видам 

5000 км 20000 км I раз в 

год 

I раз в 

два года 

8 и 10 

6 и II 

Коробка передач и 
задний мост: 
- заменить масло 
Резьбовые втулки пе-
редней подвески и 
подшипников шкворней 
поворотных кулаков: 
- смазать 

Шарниры рулевых тяг: 
- смазать 

Подшипники ступиц 
передних колес и по-
луосей задних колес: 
- смазать 

Маятниковый рычаг 

Тктъ приводов жалюзи 
и воздушной заслонки 

Гибкий вал спидометра 

Шарниры карданного 
вала: 
- смазать 

Распределитель зажи-
гания (втулки валика 
и кулачка, фильц 
кулачка, ось рычажка 
переключателя): 
- смазать 

Кулачки и фиксаторы 
замков дверей: 
- смазать 

Оси петель дверей, 
шарниры и замки ка-
пота и багажника: 
-смазать 

Шарнир! тяг стекло-
очистителя: 
- смазать 

Антикоррозионная об-
работка закрытых по-
лостей кузова 

4 

1 

2 

1 

2 

8 

24 

Масло 1АД-17и 

X X X 

Масло ТАД-17и 

х 

Смазка ВНИИ НП-242 
Заменитель - смазка 
ЦИАТИМ-201 

Смазка Штол-£4 

X X 

Графитная смазка УСсА 

Смазка ЦИАТИМ-201 

Смазка HHAUM-20I 

Масло МК-22 или МС-20 

Заменитель - масло Ш1-17и 

Масло для двигателя 

ххх 

Смазывающий карандаш 

Смазка 1ИАЭДМ-201 

Масло для двигателя 

Защитный состав Н1М-МЛ 
или автоконсервант 
"Мовиль* 

X 

X 

X 

Условные обозначения периодичности смазочных работ по видам обслуживав 
х - смазочные работы, выполняемые при очередном обслуживании; 
хх - смазочные работы, выполняемые через одно обслуживание; 
ххх - смазочные работы, выполняемые черездва обслуживания* 
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Рекоменда I»'/»', по выбору масел и смазок зарубежных Фиш 
Таблица 2 

Смазочный 
материал СССР BP Esso Mobil Shell Texaco Castrol 

Масло для дви-
гателя MBTj 
(зимнее) 

Масло для дви-
гателя MI2Ij 
(летнее) 

Масло транс-
миссионное 
Щ-17и 

Смазка 
Литол-24 

Vanellus oil U 
SAE 20W 

Vanellus oil ] 
SAE 30 

BP Multi Gear 
SAE 90 ЗЭ? 

Energrease L2 
Multipurpose; 
Energrease LS3 

Смазка 
ЦИАТШ-201 

Смазка 
ВНИИ НП-242 

Energrease L21M 

Смазка 
ная УСсА 

Energrease C2G; 
Energrease 036; 
Energrease 
GP2-G; 
Energrease 

Масло МС-20» 
MK-22 

Essolube HDX 
SAE 20W/20 

Essolube HDX 
SAE 30 

Esso Gear oil 
90 EP 

Beacon 3; 
Unirex 3; 
Essoroller 2 

Delvac oil 

Delvac oil 

1230 

Mobil GX-90 

Mobilgrease 
22; Mobilgrease 
BRB; 
Mobilux 3 

Beacon 325 

Beacon Q2; 
Beacon EP2; 

Mobilgrease 

BRB Zero 

Mobilgrease 
Special 

Van Estan 2 Graphited No, 3 

BP Aero oil 100; 
Aviation oil 100; 100; 
BP Aero oil 
D100 El 00 

oil 

Aviation oil 

Mobil Aero 
Bed Band; 
Mobil Aero 
oil 100 

X-100 
SAE 20W 

X-100 

SAE 30 

Spirax 90 HD 

Havoline Motor 
oil 

SAE 20W/20 

Havoline Motor 
oil 

SAE 30 

Retinax A; 
Alvania 3; 
Alvania R3; 
Alvania RA; 

Qyprina 3; 
Caprina RA 

Aeroshell 

Grease 6 

Retinax AM; 

Alvania EP2 

Balbatia 2 

Aeroshell 
oil 100; 
Aeroshell 
oil W100 

Glissando Fl 30; 
Glissando PT32; 
Multifak 2; 
Preeium RB 

Castrol GRB 

SAE 20W/20 

Castrol 
SAE 30 

Castrol 
Bypoy 

Spheerol AP3; 
Castrol ease 
LM 

Glissando 

И»738; 
Glissando 
PLA 22; 
Texalube F; 
Molytex 2 

Spheerol Ш ; 
Gastrolease IШ; 
Gastrolease MS3 

Glissando 
PMA-20; 
Glissando 904-

Helveum 2 
Graphited; 
Spheerol LG; 
Castrolease 
Graphited 

Texaco Air -
craft; 
Engine oil 100 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

Завод рекомендует производить техническое об-
служивание автомобиля ежедневно после обкатки, а 
также через кажцые 5000, 20000 и 40000 км пробега, 
один раз в год и один раз в два года. 

I. Проверить работу тормозов, приборов осве-
щения и световой сигнализации, контрольных ламп 

комбинации приборов (выключателем проверки конт-

рольных ламп). Устранить обнаруженные неисправ-

ности* 

2. Проверить и при необходимости довести до 
нормы уровень масла в системе смазки двигателя. 

3. Проверить уровень тормозной жидкости в 
бачках главных цилиндров тормозной системы и сцеп-
ления, уровень охлаждающей жидкое тив расширитель-
ном бачке. При необходимости довести до нормы. 



Обслуживание после обкатки 
После первой 1000 км пробега: 
I* Проверить четкость переключенияпередач/ 

При затрудненном переключении передач прокачайте 
систему гвдрав̂  

2, гайки кр̂рлещя скоб корпуса до~ 
полнитедьного клапана, момент затяжки 4,4-5*5 
даН.м (4,4-5,6 кгс*м) и гайки крешштт голофеи 
цилиндров в порядке, указанном на рис* 3, После 
подтяжки гаек крепления головки цилиндров, подтя-
нуть гайки крепления стоек оси коромысел,

г

момент 
затяжки 3,6-4>0,4аН*м (3,6-4;0 кгс*м).

 J

 Ч 

© Q D © © © 

D © © © 

Рис* 3. Последовательность подтяжки гаек креп-J'̂.'tf-V J if т-л j.- '' 
ленин ;голо̂даррщов̂л

 я 

J, 

вать: 
3* Проверить и при необходимости отрегулиро-

• 1 5 

- зазоры между клапанами и. коромыслами;
? 

- натяжение̂ ремней вентилятора; 

вала на холостом ходу; 

- углы установки передних колес 

4* Проверить работу 
Устранить обнаруженные неисправности. 

5. Заменить масло в двигателе и фильтруиций 

элемент масляного фильтра. 
6* Проверить и при необходимости? жедтянуть: 
- гайки крепления хомутов регулировочных тру-

бок тяг рулевой трапеции, момент затяжки 1,5-1,8 
даН»м (1^5^1,8 кгс*м); 

- гайки и болты крепления оси верхних рычагов 
к поперечине подвески, момент затяжки 4,4-5,5 
даН-м (4,4-5,5 кгсш); 

- гайки пальцев резьбовых втулок стоек перед-
ней подвески, момент затяжки 12-20 даН-м (12-20 
КГС'М); ЛП- VA ^ - ' D ;1 : 

- палец оси нижних рычагов, мом$нтд з&тяжки 
18-20 даН*м (18-20 кгс̂м); 

- болты крепления передней подвески к лонже-
ронам, момент затяжки 12,0-14,0 даН*м (I2,CW4,0 

7. Проверить наличие смазки в рулевом меха-

низме и отсутствие ее подтекания. 
8* Проверить балансировку колес. 

После первых 5000 км 
Проверить и при необходимости отрегулировать: 

- минимальную частоту вращения коленчатого 

вала на холостом ходу; 
выключатель; 

— регулятор давления в системе задних тормо-
зов; 

- рулевой механизм; 
- заменить гиновдное масло в заднем мосту. 

Во избежание повшенного вспенивания от смеси двух 
масел слейте старое масло, пока оно горячее, за-
лейте масло ШИТи, разогрейте задний мост и 

масло, затем повторно залейте масло !Щ-17и< 
Примечание* Допускается эксплуатация автомо-
биля на 1?ипонфом масле по стандарту ̂СС? 
рбТ 4003-53 с периодитаостью замены tooop 

Обслуживание червя iMpffiflA япрр км 
ъ&ч •• пробега 

I* Двигатель: ; •̂••жг̂-лъ, 

проверить герметичность систем: выпуска га-
зов, охлаждения, питания, смазки и работу приводов 

* управления дроссельными и воздушной заслонками 
обнаруженные неисправности; 

и при необходимости отрегулиро-
Натяжение ремней вентилятора, минимально-

устойчивую частоту вращения коленчатого вала на 
холостом ходу* 

2* Сцепление: 

^
 й |

г
 щзйвюрг̂ ё̂̂  гвдроаривода <ще% 

ления* Устранить обнаруженные неисправности* 

- проверить исправность резиновых втулок рыча-
гов передне̂ подвески* Устранить обнаруженные неис-
правности* 

4* клевое управление: 
- проверить состояние рулевых тяг и уплотни-

телей шарниров* Убедиться в отсутствии люфта в 
шарнирах. Устранить обнаруженные неисправности; 

i проверить и при необходимости Шдтянуть гй-
ки сошки и маятникового рычага; 

- проверить и, если необходимо* отрегулировать' 
схождение колес. 

5. Колеса: 
произвести динамическую балансировку перед-

них колес на автомобиле. 
6. Проверить состояние тормозных накладок пе-

редних дисковых тормозов и при износе фрикционного 
слоя до толщины Д мм заменить* 

7* Электрооборудование: 
- проверить угол опережения зажигания на ра-

ботающем двигателе и при необходимости отрегули-
ровать; • 

- через 10000 км осмотреть свечи зажигания, 
проверить зазор между электродами, при необходи-
мости очистить тепловой конус и отрегулировать за-
зор. •W./'^:^ >/•• 

8* Смазочные, очистительные и заправочные ра-
боты: • 

- .выполнить указание таблицы сцазки; 
- прочистить сапуны коробки передач и заднего 

моста. -



Обслуживание через каждые эпшп ум 

пробега 

I/ Двигатель: 
- проверить состояние подвески двигателя (по-

душек передних опор, пружин и буферов задней опо-
ры), герметичность систем выпуска газов, охлааде-
ния, питания, смазки и работу щшводов управления 
дроссельными и воздушной заслонками карбюратора* 
Устранить обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
гайки крепления головки блока цилиндров, гайки 
крепления скоб дополнительных клапанов, впускного 
и выпускного газопроводов, масляного картера,кар-
бюратора, фильтра тонкой очистки бензина, бензино-
вого насоса; 

- проверить и при необходимости отрегулиро-
вать натяжение ремней вентилятора, минимально-
устойчивую частоту вращения коленчатого вала на 
холостом ходу, тепловые зазоры клапанного механиз-
ма. 

2. Сцепление: 
- проверить герметичность гидравлического 

привода сцепления. Устранить обнаруженные неисправ-
ности. 

3* Подвеска: 
- проверить состояние амортизаторов и рессор, 

подушек и буферов штанги и стоек стабилизатора, 
прокладок рессор, резиновых втулок рычагов перед-
ней подвески, амортизаторов и рессор. Устранить 
обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
зазоры между наружными резьбовыми втулками стоек 
поворотных кулаков и головками рычагов передней 
подвески; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
гайки осей верхних рычагов передней подвески, бол-
ты и гайки крепления осей верхних рычагов, пальцы 
нижних рычагов передней подвески, гайки пальцев 
резьбовых втулок стоек поворотных кулаков и болты 
крепления передней подвески к лонжеронам, нижние 
концы амортизаторов передней подвески; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
углы установки передних колес. 

4» 1̂левое управление: 

- проверить состояние рулевых тяг и уплотни-
телей шарниров. Убедиться в отсутствии люфта в 
шарнирах. Устранить обнаруженные неисправности; 

- проверить и цри необходимости подтянуть 
крепления шарниров рулевых тяг, картера рулевого 
механизма, кронштейна маятникового рычага, гаек 
сошки и маятникового рычага, рулевой колонки к па-
нели приборов; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
зазор в зацеплении между червяком и роликом. 

5* Колеса и ступицы: 
- проверить и при необходимости отрегулировать 

подшипники ступиц передних колес; 

- произвести перестановку колес и динамическую 
балансировку передних колес на автомобиле. 

6* ТЬрмозная система: 

- проверить состояние тросов стояночного тор-
моза, тормозных трубопроводов, износ тормозных ко-
лодок, состояние дисков и защитных чехлов, состоя-
ние (при снятых тормозных барабанах) тормозных ба-
рабанов, тормозных накладок, защитных чехлов. 
Устранить обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления главного цилиндра, вакуумного усилителя, 
гайки осей соединительной тяги и толкателя вакуум-
ного усилителя, гайку оси толкателя педали тормо-
за; 

- проверить (при снятых барабанах) и при не-
обходимости отрегулировать свободный ход рычага 
стояночного тормоза; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
регулятор давления в системе задних тормозов. 

Электрооборудование: 
- проверить и при необходимости отрегулировать 

угол замкнутого состояния контактов прерывателя и 
угол опережения зажигания; 

- проверить степень зараженности элементов ак-
кумуляторной батареи; 

- проверить работу приборов и генератора по 
амперметру в комбинации приборов; 

- осмотреть свечи и при необходимости очистить 
тепловой конус от нагара, отрегулировать зазор меж-
ду электродами или заменить новыми; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления стартера, генератора, наконечников про- Ч 
водов клемм аккуицуляторной батареи; 

- проверить и цри необходимости отрегулировать 
направление света фар и положение форсунок фаро-
очистителя. 

8. Кузов: 
- проверить работу стеклоподъемников и состо-

яние деталей и узлов кузова. Устранить обнаруженные 
неисправности. 

9. Смазочные/очистительные и заправочные ра-
боты; 

- выполнить указание таблицы смазки; 
- очистить корпус воздушного фильтра и заме-

нить фильтрующий элемент; 
- очистить крышку распределителя, промыть 

контакты прерывателя; 

- прочистить сапуны коробки передач и заднего 

моста; 
- проверить уровень масла в картерах коробки 

передач, заднего моста, рулевого механизма и при 
необходимости долить масло до нормы; 

- проверить и при необходимости довести до 
нормы уровень электролита в аккумуляторной батарее. 

10* Щ̂обннм выездом убедиться в исправности 

автомобиля. 
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Дополнительно, после пробега пер-
вых 20000 км произвести,подтяжку гайки фланца ве-
дущей шестерни заднего моста, момент затяжки 
16-20 даН*м (16-20 кгс •м) • 

Обслуживание через каждые 40000 км 
пробега 

I* Двигатель: 
- проверить герметичность систем выпуска га-

зов, охлаждения, питания, смазки, работу приводов 
управления дроссельными и воздушной заслонками 
карбюратора, состояние подвески двигателя. Устра-
нить обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления радиатора, кожуха вентилятора и водяного 
насоса; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
гайки крепления голошеи блока цилиндров, гайки 
крепления скоб дополнительных клапанов, впускного 
и выпускного газопроводов, масляного картера, кар-
бюратора, фильтра тонкой очистки бензина, бензино-
вого насоса; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
натяжение ремней вентилятора, минимально-устойчивую 
частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, 
тепловые зазоры клапанного механизма. 

2. Сцепление: 
- проверить герметичность гидропривода и креп-

ление главного и рабочего цилиндров, оси толкателя 
главного цилиндра, картера сцепления к блоку ци-
линдров. Устранить обнаруженные неисправности. 

3. Коробка передач: 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления коробки передач и удлинителя (нижние 
гайки). 

4. Подвеска: 
- проверить состояние амортизаторов и рессор, 

подушек и буферов штанги и стоек стабилизатора, 
прокладок рессор, резиновых втулок амортизаторов 
и рессор. Устранить обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
зазоры между наружными резьбовыми втулками стоек 
поворотных кулаков и головками рычагов передней 
подвески; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
гайки, болты и пальцы передней подвески (см. об-
служивание через 20000 км ); 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
углы установки передних колес. 

5« Рулевое управление: 
- покачиванием за колесо убедиться в отсутст-

вии люфта в подшипниках шкворней поворотных кула-
ков. Устранить обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления шарниров рулевых тяг, картера рулевого 
механизма, кронштейна маятникового рычага, рулевой 
колонки к панели приборов; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 

осевой зазор и зазор в зацеплении червяка с роли-
ком; 

- проверить состояние рулевых тяг и уплотните-
лей шарниров. Убедиться в отсутствии люфта в шарни-
рах* Устранить обнаруженные неисправности. 

6* ТЬрмозная система: 
- проверить состояние тросов стояночного тор-

моза, тормозных трубопроводов, износ тормозных ко-
лодок, состояние дисков и защитных чехлов, состоя-
ние (при снятых тормозных барабанах) тормозных ба-
рабанов, тормозных накладок, защитных чехлов. 
Устранить обнаруженные неисправности; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления главного и колесных цилиндров, вакуумно-
го усилителя, регулятора давления в системе задних 
тормозов, сигнализатора неисправности рабочих тор-
мозов, кронштейна стояночного тормоза на тоннеле 
кузова, гаек осей соединительной тяги и толкателя 
вакуумного усилителя, гайки оси толкателя педали 
тормоза; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
стояночный тормоз; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
регулятор давления в системе задних тормозов. 

7. Электрооборудование: 
- проверить угол замкнутого состояния контак-

тов прерывателя, установку момента зажигания, 
плотность электролита в аккумуляторной батарее, 
состояние щеточного узла генератора, работу прибо-
ров и генератора по амперметру в комбинации прибо-
ров. Устранить обнаруженные неисправности; 

- осмотреть свечи и при необходимости очистить 
их, отрегулировать зазор между электродами или за-
менить свечи новыми; 

- проверить и при необходимости подтянуть 
крепления стартера, генератора, наконечников прово-
дов клемм аккумуляторной батареи; 

- проверить и при необходимости отрегулировать 
направление света головных и противозуманных .фар, 
положение форсунок фароочиотителя. 

8. Колеса и ступицы: 
- произвести перестановку колес, динамическую 

балансировку передних колес на автомобиле. 
9. Кузов: 
- проверить работу стеклоподъемников, приво-

дов управления отоплением и вентиляцией салона и 
состояние деталей и узлов кузова и при необходи-
мости устранить неисправности. 

10. Смазочные, очистительные и заправочные ра-
боты: 

- промыть систему вентиляции двигателя, очис-
тить корпус воздушного фильтра и заменить фильтру-
ющий элемент; 

- очистить крышку распределителя, промыть кон-
такты прерывателя; 

- очистить и продуть стартер; 
- очистить сетчатый фильтр бензинового насоса; 
- прочистить сточные отверстия в полу кузова. 
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Обслуживание один раз в год осенью 
I* Выполнить указание таблицы смазки. 
2. Слить отстой из бензинового бака. 

ДВИГАШЬ 

УСТРОЙСТВО 
На автомобиль установлен карбюраторный, четы-

рехцилиндровый двигатель 4022-10 с форкамерно-фа-
кельным зажиганием. 

Форкамерно-факельный способ зажигания рабочей 
смеси обеспечивает высокие скорости сгорания и эф-
фективное сжигание бедных смесей, что повышает 
экономичность двигателя. 

Весь диапазон обычных эксплуатационных нагру-
зок двигателя обеспечивается бедными смесями и 
только для получения максимальной мощности (полное 
или близкие к нему открытия дроссельных заслонок) 
состав смеси обогащается. 

Рядом с основной камерой сгорания (рис. 4) 
расположена дополнительная камера 8 (форкамера) 
небольшого объема, соединенная с основной 

Рис. 4. Схема двигателя с форкамерно-факельным 
заа 

I - канал питания форкамеры; 2 - секция 
форкамерная; 3 - карбюратор; 4 - канал впускной; 
5 - клапан впускной основной камере; 6 - клапан 
форкамеры; 7 - свеча; 8 - форкамера; 9 - отверстие 
сопловое; ДО - камера сгорания основная 

двумя отверстиями 9 малого диаметра (соплами). Ра-
бочая смесь поступает в форкамеру через впускной 
клапан 6 из форкамерной секции карбюратора. 

Смесь в форкамере воспламеняется от свечи 7. 
Из форкамеры высокоактивные продукты горения бога-
той форкамерной смеси выбрасываются через два соп-
ла в основную камеру сгорания в виде факелов, ко-
торые воспламеняют находящуюся в ней бедную рабо-
чую смесь. Этим достигается надежное, быстрое и 
полное сгорание бедной рабочей смеси в основной 
камере сгорания. 

Такой способ зажигания позволяет значительно 
снизить токсичность отработавших газов, уменьшить 
расход топлива и улучшить динамические характерис-
тики автомобиля. 

Общие вицы и разрезы двигателя приведены на 
рис. 5-7.. 

Номер двигателя нанесен на специальной площад-
ке с левой стороны в верхней части блока цилиндров. 
Перед порядковым номером двигателя нанесено обозна-
чение модели двигателя 4022. Номер двигателя нане-
сен также на табличке, укрепленной на правом брыз-
говике. 

Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава. 
В блок вставлены отлитые из износостойкого чугуна 
гильзы цилиндров. В нижней части гильзы уплотнены 
двумя резиновыми кольцами, в верхней - прокладкой 
головки цилиндров. 

В нижней части блока расположены пять гнезд 
коренных подшипников. Для уменьшения изменения ра-

йю. 5. Вид на двигатель слева 

- II -
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бочего зазора в подшипниках при их нагреве крышки 
изготовлены из ковкого чугуна. Крышки подшипников 
обрабатываются в сборе с блоком цилиндров и поэто-
му они невзаимозаменяемы. На второй, третьей и 
четвертой крышках, которые одинаковы, выбиты цифры 
их порядковых номеров: 2, 3 и 4. К заднему торцу 
блока крепится картер сцепления, который также об-
рабатывается совместно с блоком цилиндров, и по-
этому картеры сцепления невзаимозаменяемы. 

Головка ЦИЛИНДРОВ отлита из алюминиевого спла-
ва. Седла клапанов - вставные, изготовлены из жаро-
прочного чугуна. Втулки клапанов изготовлены из ме-
таллокерамики. Камеры сгорания состоят из основной 
- объемом от 72 до 74 см

3

 при поставленных клапанах 
(разница объемов в одной головке цилиндров не долж-
на превышать I см

3

) и форкамеры объемом (с учетом 
объема сопловых отверстий) от 3,6 до 4,0 см

3

 при 
установленном корпусе дополнительного клапана и 

Рис. 6. Вид на двигатель справа ввернутой свече зажигания. Основная камера и форка-

Рис. 7. Поперечный разрез двигателя 
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мера соединены меаду собой двумя сопловнми отверс-
тиями диаметром 3,5 ш» 

Пошни отлита из алюминиевого сплава» ТОбка 
поршня имеет овальную форму• Ось отверстия для 
поршневой) пальца смещена на 1,5 мм в правую сто-
рону (по ходу автомобиля) от средней плоскости 
поршня. Поршень на боковой стенке у одной из бобы-
шек под поршневой палец имеет отлитую надпись 
ПЕРЕЩ. В соответствии с надписью поршень этой сто-
роной должен быть обращен к передней части двига-
теля. 

Кольпа пошневые компрессионные отлиты из чу-
гуна. Наружная поверхность верхнего компрессионно-
го кольца I (рис. 8), прилегающая к цилиндру, по-
крыта слоем хрома; нижнего кольца 2 - слоем олова/ 

Рис. 8. Установка поршневых колец на поршень: 
I - кольцо верхнее компрессионное; 2 - кольцо ниж-
нее компрессионное; 3 - диск кольцевой; 4 - расши-
ритель осевой; 5 - расширитель радиальнй 

На внутренней поверхности нижнего компресси-
онного кольца 2 имеется выточка. Это кольцо должно 
быть установлено на поршень выточкой вверх, к дни» 
щу поршня. Нарушение этого условия вызывает утечку 
масла через кольцо в цилиндр, нагарообразование на 
стенках камеры сгорания и увеличение расхода масла, 

Колыю маслосъемное состоит из четырех сталь-
ных деталей: двух кольцевых дисков 3, одного осе-
вого расширителя 4 и одного радиального расширите-
ля 5. Рабочая поверхность кольцевых дисков покрыта 
твердым хромом. 

Пальды поршневые - плавающего типа, изготов-
лены из стали I5X. Стопорные кольца устанавливают-
ся в поршень таким образом, чтобы усики были обра-
щены наружу. 

Шатуны - стальные, кованые. Крышка шатуна об-
рабатывается в сборе с шатуном и поэтому, при пе-
реборке двигателя, нельзя переставлять крышки с 
одного шатуна на другой. На бобышках под болт на 
шатуне и крышке выбиты порядковые номера цилинд-
ров , которые должны быть при сборке совмещены.При 
правильном положении крышки пазы для фиксирующих 
выступов вкладышей в шатуне и крышке также распо-

лагаются с одной стороны. На стержне шатуна выштам-

: ш т р | | 1 ( на крышке имеется выступ* При 
сборке ш е р й выступ ДОЯВШ бНТЬ ОбрВДШ Ъ пе-
редней стороне двигателя. Поршневые и кривошипные 
головки шатунов подгоняются точно по массе. 

Вал коленчатый, отлитый из высокопрочного чу-
гуна, динамически сбалансирован. Осевое перемещение 
вала ограничено двумя упорными шайбами I и 2 (рис. 
9), расположенными по обе стороны переднего корен-
ного подшипника. Величина осевого зазора составля-
ет 0,075-0,175 мм и достигается подбором передней 
сталебаббитовой шайбы I соответствующей толщины. 

К фланцу ступицы шкива на переднем конце ко-
ленчатого вала привернут тремя болтами двухручье-
вой шкив привода вентилятора, водяного насоса и 
генератора. Болты крепления шкива к ступице распо-
ложены неравномерно, поэтому шкив может быть уста-
новлен только в одном определенном положении. На 
шкиве коленчатого вала имеются три метки (рис. 10). 
Первая метка введена для проверки распределителя 
зажигания и соответствует углу опережения зажига-
ния12°. Вторая метка введена с целью унификации 
с другими двигателями. Треди̂я метка соответствует 
верхней мертвой точке. Первой считается метка, ко-
торая раньше 'щшодит к ребру-указателю в.м«т«. щ>и 
вращении шкива коленчатого вала. На шкиве установ-
лен гаситель катальных колебаний. 

Маховикотлит из серого чугуна. Он имеет на-
прессованный стальной зубчатый обод для запуска 
двигателя стартером. 

"йклиурпт коренных и шатунных подшипников ко-
ленчатого вала - тонкостенные взаимозаменяемые, 
сталеалюминиевые. 1Ьлщина вкладышей коренных под-
шипников равна 2,25^q

,

qj7 ММ, шатунных -

т 7с-0,005
 т 
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йю. 9. Передний конец коленчатого вала: 
I и 2 - шайбы упорные; 3 - вкладыш подшипника; 4 
крышка подшипника; 5 - штифт; 6 - шайба 



Ряс. 10. Определение верхней 

(в.м.т.) 

точки 

Впускные, и выпускные клапаны располагаются в 
головке над цилиндрами вертикально, в один ряд, 
вдоль оси двигателя. Привод клапанов (рис. II) 
осуществляется от распределительного вала через 
толкатели, штанги и коромысла. Клапаны изготовлены 
из жароупорной стали. Диаметр стержня клапана 9 
мм. Диаметр/тарелки впускного клапана 47 мм, вы-
пускного - 36 мм. Оба клапана имеют угол фаски 
45°. Высота подъема клапанов равна 9,5 мм. 

На верхнем конце клапана имеется канавка для 

сухариков тарелки клапанной пружины. 

Рис. II. Привод клапанов: 
I - седло клапана; 2 - клапан впускной; 3 - втулка 
направляющая; 4 - кольцо стопорное; 5 - шайба опор-
ная; 6 - пружина клапана внутренняя; 7 - пружина 
клапана наружная; 8 и 24 - колпачки маслоотража-
тельные; 9 и 17 - сухари; 10 и 18 - тарелки; II -
коромысло; 12 и 16 - контргайки; 13 - винт допол-
нительного клапана регулировочный; 14 - ось коро-
мысел; 15 - винт регулировочный; 19 - штанга; 20 -
гайка; 21 - пружина дополнительного клапана; 22 -
шпилька; 23 - скоба; 25 и 26 - кольца уплотнитель-
ные; 27 - корпус; 28 - клапан дополнительный; 
29 - свеча зажигания; 30 - прокладка 

Клапаны впускные дополнительные в специальных 
корпусах из чугуна устанавливаются в отверстия го-
ловки цилиндров в один ряд вдоль оси двигателя под 
углом 17° к вертикали. Привод клапанов осуществля-
ется от дополнительных плеч коромысел впускных 
клапанов. Клапаны изготавливаются из жароупорной 
стали. Диаметр стержня клапана 6,5 мм, тарелка 
клапана имеет диаметр II мм, угол фаски 45°. 

Вал распределительный - литой, из серого чу-
гуна с искусственным отбелом кулачков и эксцентри-
ка, имеет пять опорных шеек и стальную, залитую в 
тело вала, шестерню привода распределителя. Шейки 
имеют различный диаметр: первая шейка 52 ш, вто-
рая - 51 мм, третья - 50 мм, четвертая - 49 мм и 
пятая-48 мм. Осевое перемещение распределительного 
вала ограничено упорным стальным фланцем (рис. 12), 
находящимся между торцом шейки распределительного 
вала и ступицей шестерни с зазором 0,1 - 0,2 мм. 
Правильность фаз распределения обеспечивается уста-
новкой шестерен по меткам: метка 0 на шестерне ко-
ленчатого вала должна быть против риски у впадины 
зуба на текстолитовой шестерне (рис. 13). 

Рис. 12* Привод распределительного вала: 
I - болт; 2 - шайба; 3 - шпонка; 4 - шестерня; 
5 - крышка распределительных шестерен; 6 - фланец 
упорный; 7 - вал распределительный; 8 - втулка 
распорная; 9 - втулка распределительного вала 

йю. 13. Установочные мет-
ки на распредели-
тельных шестернях 

14 



Толкатели - поршневого тина, стальные* Торец 
толкателя, работающий по кулачку, наплавлен отбе-
ленным чугуном. 

Штанги толкателей изготовлены из дюралевого 
прутка. На концы штанги напрессованы стальные на-
конечники. Сферические поверхности наконечников 
термически обработаны. Нижний наконечник, опираю-
щийся на толкатель, имеет сферу с радиусом 8,73 мм, 

а верхний наконечник, входящий в углубление 
регулировочного болта коромысла, - 3,5 мм. 

Коромысла - стальные, опираются на ось, за-

крепленную в головке цилиндров при помощи пяти 
стоек (из ковкого чугуна) и шпилек, пропущенных 
через стойки. 

Коромысла впускных клапанов имеют плечи для 
привода дополнительных впускных клапанов. Передняя 

Рис. 14. Система 

I - телеприемник; 2 - клапан редукционный; 3 -
радиатор масляный; 4 - канал для стока масла из 
полости заднего подшипника распределительного ва-
ла; 5 - датчик указателя давления масла; 6 - ка-
нал; 7 - канал для смазки шестерен привода распре-
делителя; 8 - канавка винтовая для смазки вала 
привода; 9 - трубка смазки шестерен; 10 - канавка 
на шейке распределительного вала; II - крышка мас-
лоналивного патрубка; 12 - канал подвода масла к 
шатунной шейке; 13 - пробка; 14 - перепускной кла-

двигателя: 

пан масляного фильтра (клапан закрыт); 14а - кла-
пан открыт (фильтр засорен); 15 - канал подвода 
масла к коромыслам; 16 - элемент фильтрущий; 17 -
пробка сливного отверстия фильтра; 18 - отверстие 
в шатуне для смазки цилиндра; 19 - датчик контроль-
ной лампы аварийного давления масла; 20 - клапан 
предохранительный; 21 - край масляного радиатора; 
22 - насос масляный; 23 - пробка сливного отверс-
тия; 24 - указатель уровня масла 
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